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Funktion: 
 

Durch die Zuführschnecke wird das jeweilige Mahlgut der Mühle bzw. 

optional beiden Mühlen gleichzeitig zugeführt. 

Die Zuführschnecke zur Mühle wir lastabhängig über einen 

Frequenzumrichter automatisch geregelt. 

Das vermahlene Produkt fällt direkt in den darunterliegenden Mischer 

und wird über das eingebaute Wiegesystem erfasst.  

Gleichzeitig wird es im Horizontalmischer gemischt. Nach kurzer 

Mischzeit erfolgt der Austrag über einen großen Pneumatikschieber am 

Mischerboden. 

 

Die besonderen Vorteile: 
 

� 2 unterschiedliche Siebgrößen können ohne Siebwechsel 

gleichzeitig eingesetzt werden  

� Hohe Mahl- und Mischleistung durch sehr kurze Nachlaufzeiten 

� geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise 

� Einsatz beider Mühlen gleichzeitig möglich 

� kein Filter notwendig 

� fernbedienbares Zahnstangengetriebe ermöglicht ein einfaches 

Aufklappen der Mühle und dadurch einen schnellen Siebwechsel 

� keine Förderer von der Mühle zum Mischer erforderlich  

� genaues und schnelles sowie produktschonendes Vermischen der 

Komponenten durch den Einsatz des Horizontalmischers  

� schneller Austrag durch großen Pneumatikschieber  

� Durch die kurze Mischzeit können mehr Chargen pro Zeiteinheit 

verarbeitet und somit die Mischergröße reduziert werden.  

 

Leistungsdaten: 
 

Mühle Mischer 

2x 11 kW 

2x 15 kW 

2x 22 kW 

KHZ 500 => 1.200 Liter 

KHZ 1000 => 2.200 Liter 

Die Mühlen können mit beiden Mischertypen kombiniert werden. 

 

Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den technischen  

Zeichnungen sowie dem beigefügten Bildmaterial. 
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